KIT DE EXTRACCION

INSTALACION RODAMIENTOS DE MANZANA'Y CASSETES

DESCRIPCION CANT DESCRIPCION CANT

Tornillo de acero inoxidable de 245 mm (Para Buje) Tubo guia de instalacién de rodamiento de nucleo (XD-3SB)
Tubo guia de instalacion de rodamiento de nucleo (17-23.4)
Mango de aleacién de aluminio (Instalacién roscada) 17 Tubo guia de instalacion de rodamiento de nucleo (XD) 1
Tubo guia de instalacion de rodamiento de nucleo (RT)
Varilla larga de presion de guia de rodamiento de buje (¢17-20) Tapodn de rodamiento (p12)
Varilla larga de presion de guia de rodamiento de buje (¢12-15) Tapdn de rodamiento (¢17)
Varilla corta de presion de guia de rodamiento de buje (¢15-18) Removedor de rueda libre de 2 ranuras
10 Varilla corta de presion de guia de rodamiento de buje (¢12-15)
11 Bloque de presion de instalacion de rodamiento de nucleo (¢15-24-5) 1 Herramienta de bloqueo de cassette
12 Bloque de presion de instalacion de rodamiento de nucleo (¢15-24)
13 Tubo guia de instalacion de rodamiento de nucleo (12-16) Herramienta de instalacion de rueda libre DT SWISS
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